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» Allgemeines

Die Zeiten, in denen man zum Heizen und Kihlen Heizkérper bzw. aufwendige Luftungsanlagen eingesetzt hat, sind
weitgehend vorbei. Angesichts der hohen Energiepreise ist Energiesparen heute wichtiger denn je. Deshalb setzt man
immer mehr auf alternative Energien, wie Geothermie, Solar und Niedertemperatur- Heizungsanlagen.

Dafir sind Strahlungsflachen, tiber denen man die Energie abgibt, am effektivsten und energetisch am sinnvollsten.

Die Systemplatte der Serie GKCS ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Serie GIACOKLIMA® Heiz- und Kihldecken.
Damit hat der Architekt, Planer und Installateur eine weitere Méglichkeit, den Anspriichen des Nutzers an den Komfort zu
entsprechen und ein gutes Leistungs- und Preisverhaltnis zu erreichen.

Diese Heiz- und Kihlelemente sind wegen der festen Gipskartonfliche dariiber hinaus hervorragend fir den Einsatz von
Wandheizungen bzw. Wandkuhlungen geeignet.

Der groBte Nutzen besteht im Komfort. Im Sommer spiirt der Nutzer die angenehme Kihle und im Winter die angenehme
Warme. Das heift Wohlbefinden pur das ganze Jahr hindurch. Die Heiz- und Kihldeckenelemente sorgen auf Grund des

natirlichen Strahlungsaustauschs fir eine Flachentemperierung ohne stérende Nachteile, wie zum Beispiel Zugluft.

Je nach Bedingungen und GroBe des Objektes ist fiir einen Luftaustausch, z. B. mit handelstiblichen Luftungsanlagen, zu

sorgen.

Mit diesen Systemplatten ist es moglich, sowohl einfache wie auch anspruchsvolle Objekte auszustatten. Durch die optimale
Rohrverteilung in den Systemplatten ist eine gleichméBige Warmeverteilung tber die Flache an den Raum gewdhrleistet, so
dass eine gleichmaBige Raumtemperatur vorhanden ist, egal ob in privaten Wohnungen oder Biroraumen. In jedem Raum

herrscht ein optimales Raumklima.
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» Aufbau

4. Reduzierstiick

7. Schutzkappe

1. 15 mm Gipskartonplatte

2. PE-X Rohr 8 x 1 mit Sauerstoff-Sperrschicht

3. Dammung aus 30 mm dickem EPS Material

5. Rohrleitung 16 x 1,5 mit Sauerstoffsperrschicht,
vorab isoliert

6. Stiitzhiilse fiir Pushfitting

» PlattengréBe und Bestellnummer

BESTELLNUMMER BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN (mm) KV GEWICHT (kg)
e SRS T ————— = = Ll L —— SuseeE ===
KS60X200 Strahlungselement mit 1 Rohrkreis 600 x 2000 0,095 15
KS120X100 Strahlungselement mit 1 Rohrkreis 1200x1000 0,095 15
KS120X200 Strahlungselement mit 2 Rohrkreisen 1200x2000 0,190 30
KS120X300 Inaktives Element 1200x2000 - 30

Die Systemplatten der Serie GKCS wie auch die Dammschichten kénnen auf Anfrage aus anderen Materialien gefertigt werden (EPS mit
Graphit, Polyurethan, Holzfaser und anderen umweltvertraglichen Produkten).

» Die Verbind

ungstechnik

Fur den Anschluss der Systemplatte an den Verteiler empfehlen wir ein Rohr 16 x 1,5 mit Sauerstoffsperrschicht, Pushfittings
RC102, RC122 und RC150 sowie die Stitzhilse RC900. Die Leitungen sollten gemaB den baulichen Anforderungen isoliert

werden.

BAO INTERMED
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» Montage Pushfitting

Vergewissern Sie sich, dass die Stitzhlse eingesetzt ist
Markieren Sie von der Schnittkante Rohr einen Abstand von 25 mm
Stecken Sie den Fitting bis zur markierten Stelle auf das Rohr

N

Uberprifen Sie, ob der Fitting fest auf dem Rohr steckt, indem Sie am Fitting ziehen

2, ‘ |
N ,”703’77 |

» Anschluss der Systemplatten ans Rohrleitungssystem

Die Systemplatten werden so angeordnet, wie man es hier auf der Zeichnung 1 sehen kann. Die einzelnen Platten werden unter
Zuhilfenahme von Pushfittings rohrseitig miteinander verbunden. Inaktive Platten ermoglichen die individuelle Gestaltung der
Decke oder Wand, z. B. durch Leuchten, Brandmelder etc.
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» Anschluss der Systemplatten ans Rohrleitungssystem

Die Isolierung ist an den Rohrenden etwas gedffnet, so dass die Rohrleitungen im Bedarfsfall gekiirzt werden kénnen, um zum
Beispiel mit einem Pushfitting RC122 (wahlweise) die Systemplatten mit der Rohrleitung zu verbinden, wenn diese nicht auf einer

Hohe mit der Systemplatte liegen.

» Montage

Die Montage der Systemplatten erfolgt zum Beispiel auf handelstiblichen CD- oder
CW- Metallschienen firr die Decke bzw. Wand. Die Befestigung der einzelnen
Platten wird mit Befestigungsschrauben vorgenommen. Auf den Systemplatten
sind die einzelnen Rohrkreise aufgezeichnet, so dass ein Anbohren der Rohre

ausgeschlossen wird (siehe Zeichnung 2).

C

a Abstand der Abhingung (z. B. Noniusaufhanger) = 900 mm

b Abstand zwischen den Priméarprofilen = 900 mm c
¢ Abstand zwischen den Sekundarprofilen (CD - Schienen) = 400 mm
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a Abstand der Abha (z.B. A a ) =900 mm
b Abstand zwischen den Deckenproﬂlen (CD Schnene) 400 mm

» Druckverlust

Bei einem Volumenstrom von 50 | / h fir jede Rohrleitung betragt der Druckverlust fur jede Systemplatte ca. 2.500 mm H,O.
Bei einem parallelen Anschluss von 2 Systemplatten KS120x200 und einer Systemplatte KS120x100 entsteht ein Druckverlust
im Rohrleitungsnetz (bestehend aus 10 m vorisoliertem Rohr 16 x 1,5 mit Sauerstoffsperrschicht) von etwa 350 mm H,0. Dieser

Wert ist damit niedriger als der bei jeder Systemplatte errechnete Wert.

» Warme- und Kuhlleistung

Die Leistung der Systemplatte aus Gipskarton wurde durch das WSPLab in Stuttgart gemessen,'und zwar die Heizfunktion nach

EN 14037 und die Kihlfunktion nach EN14240.
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Dieser Prospekt dient der Produktinformation. GIACOMINI behalt sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankiindigung Anderungen an den Produkten
aus technischen oder kaufmannischen Griinden vorzunehmen. Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen
befreien den Verarbeiter / Benutzer nicht davon, sich gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und
Normen zu halten. Der Nachdruck oder die Vervielfaltigung dieses Prospektes - auch auszugsweise — ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers
gestattet.
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Tel: 02291/7902-0
Fax: 02291/7902-90

GIACOMINI GmbH

info@giacomini.de
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